
สีน ้ำส ำหรับพน่ล ำโพง สีด ำ # 200 

เป็นสีสูตรน้ำท่ีประกอบไปด้วยสำรอะครีลิค 100% และ
สำรประกอบท่ีส ำคัญอ่ืน ๆ เนื้อสีมีควำมเข้มข้นมำก ใชส้ ำหรับงำนสี
ทับหน้ำตู้ล ำโพงท่ีเป็นไม้จริงหรือไม้ MDF และสำมำรถพ่นทับบน
พื้นผิวอ่ืนๆ เชน่ ปูนซีเมนต์ เซรำมิก ฯลฯ 

ลักษณะฟิล์มสี : เงำ 

ชื่อ                   สนี้ำส ำหรบัพ่นล ำโพง สดี ำ # 200 

รหัส    สีพ่นล ำโพง สีด ำ # 200 

ลักษณะฟิล์มสี : เงำ 

รองพื้น รองพื้นด้วยสีพ่นรองพื้นอุตสำหกรรมฯ 88-14 1-2 เท่ียว  

พื้นท่ีใชง้ำน      : 1 แกลลอน = ได้พื้นท่ี 35-40 ตร.ม. 

          5 แกลลอน = ได้พื้นท่ี 175-200 ตร.ม. 

ปริมำณ    1 แกลลอน 3.675 ลิตร 

      5 แกลลอน 18 ลิตร 

อัตรำส่วนผสมเจือจำง : ใชง้ำนได้ทันที หรือผสมน้ำสะอำดไม่เกิน 5% 

กำรใชง้ำน : เหมำะส ำหรับกำรพน่เท่ำนั้น เพื่อให้เกิดลำยนูน ๆ ของเนื้อสี
และจ ำเป็นจะต้องใชปื้นพ่นชนิดพิเศษท่ีเรียกว่ำ BODY SHOOT (เพื่อให้
เหมำะสมกับควำมข้นของเนื้อสี) หรือ ปืนพ่นสีท่ีเป็นชนิดถังแรงดันสูง 


